
Grade 80 herdet sikkerhetslenke, sinkbelagt finish. Leveres i standard lengder eller kuttet i henhold til kundens krav. Delene kan leveres 
med større lenker i en eller begge ender for å feste på en hengelås. Motstandsdyktig mot angrep fra boltesakser. Doble hengelåser og 
beskyttende polyesterhylser med høy sikkerhetsfunksjon er også tilgjengelig.

Grade 80 Kortlenket sikkerhetslenke 
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Materiale: Grade 80 legert stål - herdet
Finish: sinkbelagt - gul

Delkode Kjettingstørrelse  (mm)
Dimensjoner (mm)

Hylsedybde (tommer)
Maks lengde 

L (m)
Vekt pr. m

(Kg)A B C

ASS.080 8 8 24 12 0.010 - 0.015 35 1.40

ASS.100 10 10 30 14 0.020 - 0.025 25 2.20

ASS.130 13 13 39 18 0.020 - 0.025 25 3.80

ASS.160 16 16 48 24 0.040 15 5.60

ASS.200 20 20 60 30 0.040 10 8.50

 

Grade 80 Kortlenket sikkerhetslenke med større lenke på en ende 

Materiale: Grade 80 legert stål - herdet

Sikkerhetslenke



Finish: sinkbelagt - gul

Delkode Kjettingstørrelse (mm)
Dimensjoner (mm)

Hylsedybde (tommer)
Maks lengde L 

(m)
Vekt pr. 
m.  (Kg)A B C D E

BSF.080.EL_M 8 8 24 12 15 40 0.010 - 0.015 35 1.45

BSF.100.EL_M 10 10 30 14 17 52 0.020 - 0.025 25 2.25

BSF.130.EL_M 13 13 39 18 19 65 0.020 - 0.025 25 3.90

BSF.160.EL_M 16 16 48 24 24 100 0.040 15 5.80

BSF.200.EL_M 20 20 60 30 25 100 0.040 10 8.80

Andre konfigurasjoner er tilgjengelig på anmodning

Låser med høy sikkerhetsfunksjon   

Hylse og sider i herdet stål. Trekkbeskyttelse på sylinderskjold. Herdet roterende glideboltsjakler, herdet borebestandig sylinderskjold, 
«sacrificial shackle grip»-plugg, tre nøkler med overlappende sikkerhetsdel, 7 pin-system med over 100 000 endringsopsjoner.
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Delkode Passer til lenkestørrelse (mm)
Dimensjoner (mm)

A B C D E F

ASS.080.L 8 78 51 10 10 23 10

ASS.100.L 10 86 62 11 12 29 12

ASS.130.L 13 86 72 36 12 29 20

 

Blå stropper sompasser til lenkene ovenfor  
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Delkode Bredde når lagt flatt (mm)

ASS.100.S 65


