
Hacketts ROV-kompatible SS-C4 korrosjonsbestandige subsea kjettingtaljer imøtekommer og overgår kravene til følgende 
internasjonale standarder:

Britiske standarder BS EN13157:2004 + AI:2009
Amerikansk standard ASME B30.16-2012
Australsk standard  AS1418.2-1997
Sør-Afrikansk standard SANS 1594:2007
NORSOK R-002: 2017

William Hackett har benyttet sin utstrakte kjennskap til korrosjonsbeskyttelse 
gjennom produksjon av subseaprodukter, og overført denne teknologien til den nylig 
utviklede nye utgaven av Hackett ROV SS-C4 korrosjonsbestandig subsea 
kjettingtalje.

Tilgjengelig maks arbeidslast for kjettingtaljen : 3.2t, 5t, 10t, 15t og 20t med 
flere fall
Suspensjonsenhet med enkel krok
“Hot stab” grensesnitt ISO 13628-8 3/8" BSP.1 Hot stab hannbeholder
Fishtail direktedrift grensesnitt
D-link drive
Vanntett fett med høy ytelse gir overlegen rust og – korrosjonsbeskyttelse 
som ikke vil skille seg, klumpe seg eller vaske av
Bremsemateriale spesielt egnet for subsea miljøer
Lette solide håndtak i 316L rustfritt stål
Driftstemperatur fra -40°C til +55°C
Alle fester i rustfritt stål
3D-modeller tilgjengelig

Alle de ovenstående taljekombinasjonene kan også leveres med følgende 
valgmuligheter:

Kalibrert Grade T (8) lastkjetting ifølge BS EN818-7 sinkbelagt
Kalibrert Grade T (8) lastkjetting ifølge BS EN818-7 DT9 korrosjonsbeskyttet
Kalibrert Grade S (6) 316L lastkjetting i rustfritt stål
I samsvar med retningslinjer for valg, styring, bruk, vedlikehold og kontroll av 
manuelle kjettingtaljer og jekketaljer i offshore og subsea miljøer (Lifting 
Equipment Engineers Association ‘Code of Practice for Selection, 
Management, Use, Maintenance and Examination of Hand Chain Blocks and 
Lever Hoists in The Offshore Environment including Subsea’). Dokument ref 
LEEA 033 datert juli 2014.

Egenskaper:

ROV Subsea Kjettingtalje



Mer enn 500 timers beskyttelse mot saltvannssprut, testet I henhold til ASTM B117
Tvillingpaler er standard – fanget innvendig for å unngå skade
Tunge smidde sikkerhetslåser
Alle fester på taljen er i rustfritt stål
Krokhuset er boltkoblet ved hjelp av cap head skruer og nyloc muttere
Alle innvendige taljekomponenter er fullt korrosjonsbeskyttet
Kompakt og robust design for lettvint håndtering.

Ytelse og testing
Hackett ROV SS-C4 kjettingtaljer har blitt utprøvd og testet for blant annet:

Minimum bruddlast – minst 4 x maks arb last
Lastkjettingens forankring/endestopper er testet til minst 2.5 x maks arb last uten restriksjoner på verken brems eller gir.



SPESIFIKASJONER OG DIMENSJONER

 

Produktkode
Kapasitet

Tonn
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D mm

E 
mm

Last 
kjetting 
Dia mm

Antall 
fall

Maks 
dreiemoment

Nm

Omdreininger/300m
i bevegelse

Masse ut av
vannet (kg) i 

bevegelse

Ekstra 
vekt pr. 

M Kg

022.R.300.H1.P 3.2 384 516 292 520 43 10.0 1 45 54 61 2.2

022.R.300.F1.P 3.2 507 516 292 520 43 10.0 1 45 54 41 2.2

022.R.500.H1.P 5.0 384 516 292 600 51 10.0 2 45 108 67.5 4.4

022.R.500.F1.P 5.0 507 516 292 600 51 10.0 2 45 108 47.5 4.4

022.R.1000.H1.P 10.0 384 516 292 760 53 10.0 4 50 165 117 8.8

022.R.1000.F1.P 10.0 507 516 292 760 53 10.0 4 50 165 97 8.8

022.R.1500.H1.P 15.0 414 516 292 1000 80 10.0 6 50 330 118 13.2

022.R.1500.F1.P 15.0 537 516 292 1000 80 10.0 6 50 330 99 13.2

022.R.2000.H1.P 20.0 429 600 292 1150 80 10.0 8 55 430 225 17.6

022.R.2000.F1.P 20.0 552 600 292 1150 80 10.0 8 55 430 205 17.6

 Standard HOL = 3 metres.  H1 Hot Stab variants: add 186mm to dimension 'A' if debris stab is to be included.


