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Ytelsesforhold ved lofting

Hva betyr de egentlig og hvilken betydning har de for deg?

De nye manuelle taljene fra William Hackett har blitt utformet og produsert for & kunne tilby de
aller beste ytelsesforhold ved sammenligning mellom enhetens masse og maks last (WLL}.
Produktkvalitet og fordeler ved ytelsesforhold er:

® Helse og sikkerhet: Faerre handteringsskader takket vaere et lettere produkt

* (SR transportering og oppbevaring: Redusert, takket vaere kompakt design

* Riggingsressurs: kostnadsinnsparing fordi de er lettere
Vi har vurdert vare ytelsesforhold som foreligger i dette dokumentet ved hjelp av denne enkle
formelen:
Sikker maks last dividert med massen til laftetaljen

Dersom man kan holde et produkt s& lett som mulig samtidig sem man beholder (og | mange
tilfeller eker) styrken til en enhet gir mange fordeler i feltet, spesielt i vanskelige eller ekstreme
forhold.

Hvis man kan gjere vekten til en leftetalje komfortabel & handtere kan man ogsa redusere behovet
for ekstra personnel pa arbeidsstedet, slik at man far en mindre rotete og mer kostnadseffektiv
arbeidsplass.

William Hacketts analyseringsprogram for ytelsesforhold er en fundamental del av var

produktdesign og utviklingsprossess. Med en William Hackett talje kan du lefte mer for mindre. % download brochure

For & fa vite mer om ytelsesforheld kan man laste ned var brosjyre.

Vi har ogsd produsert et veggskjema som viser hele serien med manuelle taljer og ytelsesforhold, som kan bestilles gratis ved 3
kontakte oss.

Oak Drive, Lionheart Enterprise Park, Alnwick, Northumberland NE66 2EU

Tel: +44 (0) 1665 604200 <« Fax: +44 (0) 1665 604204 < Email: info@williamhackett.co.uk ¢ www.williamhackett.co.uk

Better connected with William Hackett



