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Yoke dreibar leftering - type 231 metriske gjenger

« Roterer 360° og dreier 180°, og kan samtidig lafte fra alle retninger.
# Produsert i smidd legert stal, slukket og herdet, og testet | samsvar med EN 1677-1.

# Lastvurderte deler er 100 % magnaflux sprekkdetektert og individuelt smidde deler og cap-skruer kan spores til testsertifikat.
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Bolter har metriske gjenger (ASME/ANSI B18.31M)
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Testet til 2.5 ganger maks last og tretthetstestet til 1.5 ganger maks last
& Designfaktor 4:1
* Alle YOKE lefrepunkter imatekommer eller overgar alle kravene til ASME B30.26

# Rask og enkel montering, det er kun nadvendig med et tappet hull.
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Maks arbeids Maks arbeids Dreie-
Gjenger Pitch A B C D F G H R § Masse
Delkode last (t) last (t) moment CAD-filer
M E DIN13 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
5:1 4:1 Fot-pund
8-231-005 0.4 0.5 M8 12 125 33 42 28 11 BO 58 23 17 [ 13 30 03 Format j
8-231-007 0.56 07 M10 15 15 33 4 29 11 8O0 58 23 17 & 17 60 03 Format j
8-231-010 08 1.0 M12 20 175 33 40 3 11 B0 58 23 17 8 18 100 03 Format j
8-231-015 1.2 1.5 M14 21 2 50 56 45 17 117 90 36 27 10 22 120 0.9
8-231-020 16 20 M16 24 2 50 54 46 17 M7 90 36 27 10 24 150 0.9 Format j
8-231-025 20 25 M18 26 2.5 65 78 57 20 153 108 44 34 12 30 200 19
8-231-030 24 3.0 M20 30 2.5 50 52 49 17 M7 80 3e 27 12 30 250 1.0 Format j
8-231-050 40 5.0 M24 36 3 72 B1 59 25 163 125 44 37 14 38 400 26 Format j
8-231-078 8.2 7.8 M30 48 35 B7 84 & 30 204 148 62 45 17 48 500 5.0 Format j
8-231-125 100 125 M36 54 4 110 112 98 36 247 188 75 57 22 55 1000 9.6 Format j
8-231-1538 125 15.8 M4z &3 4.5 110 101 108 35 247 188 83 57 24 65 1500 108 Format j
8-231-200 16.0 20.0 Mag 72 = 110 97 113 36 248 188 83 57 27 75 2000 11.6 Format j
8-231-220 17.6 220 M56 84 5.5 123 16 121 38 274 202 91 64 27 85 2100 15.0 Format j
8-231-225 18.0 225 M&4 100 4] 123 111 126 36 274 202 91 B4 32 95 2200 16.3 Format j

Bolt | GEQOMET finish p4 anmodning
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BRUKSOMRADER
Dreibare lgfteringer har felgende bruksomrader:
® Det nyeste innen dreibare lafteringer
e |Lavere profil og hayere vekt
» Egnet til lafting av gienstander som ikke har noen dpenbare festepunkter
s Handtering av former og trykksteping

® Handtering av pumper og ventiler

DREIBAR LOFTERING TYPE 231 FAKTORER FOR ANVENDT ARBEIDSBELASTNING
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Antall Fall 1 2 1 2 2 2 3-4 3-4
Lastretning 0= 0= a0 g0° 0-45* 45-60° UNSYITiT. 0-45* 45-60° UMSYMIm.
Delkode Gjenger Maks last tonn
8-231-005 Ma 0.8 1.6 0.5 1 0.7 0.5 0.s 1.1 0.8 0.5
8-231-007 M10 1.2 2.4 0.7 1.4 1 0.7 0.7 1.5 11 0.7
8-231-010 M12 2 4 1 2 1.4 1 1 21 1.5 1
8-231-015 M14 2.4 4.8 1.5 3 2.1 1.5 15 3.2 23 1.5
8-231-020 M16 3.2 6.4 2 4 2.8 2 2 4.2 3 2
8-231-025 M18 5 10 25 5 3.5 25 2.5 5.3 3.8 2.5
8-231-030 M20 5.6 11.2 3 6 42 3 3 6.3 4.5
8-231-050 M24 9.2 18.4 5 10 7 5 5 105 7.5
8-231-078 M30 12 24 7.8 15.6 10.9 7.8 7.8 6.4 11.7 7.8
8-231-125 M35 14 28 12.5 25 17.5 12.5 12.5 263 18.8 125
8-231-156 42 16 32 15.6 3.2 21.8 15.6 15.6 328 234 15.6
8-231-200 48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20
8-231-220 M5& 22 44 22 44 30.8 22 22 46.2 A 22
8-231-225 Me4 225 45 22,5 40 28 20 20 42 30 20

Click here to view video of Yoke Load Attachment Products

http:/fwww.yoke net/video/en.asp
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