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Antikorrosjon WH-GT kjettingdrevet lopekatt

William Hacketts antikorrosjon WH-GT kjettingdrevne lopekatter imetekommer og overgar kravene til internasjonal og
britisk standard BS EN 13157:2004 + Al:2009.

Denne serien med lepekatter av hey kvalitet har blitt utviklet med presisjon og har kapasitet fra 500 kg til 5 tonn.

Hacketts l@pekatter muliggjer béde nayakrig posisjonering og enkel traversering av tunge laster med manuelle taljer, og de kan
tilpasses forskjellige sporvidder med bjelkespenn 1 og den utvidede bjelkespenn 2.

Den har blitt utformet slik at den nederste delen av handkjettingens lakke er 500 mm fra bakkeniva.
Hjulene pa lzpekatten har blitt maskinert med neyaktig presisjon, og de roterer pa vedlikeholdsforseglede kulelager,

Alle Hacketts kjettingdrevede |@pekatter er utstyrt med stenger og gummitupper som forhindrer avhopping fra sparet.

Delkede Maks last tonn Minimum kurveradius m a b < d e f Bjelkespenn 1 Bjelkespenn2  Masse
mm mm mm mm mm mm mm mm kg
055.050.CP 0.5 0.8 200 186 22 203 340 320 50-203 - 7.1
055.100.CP 1.0 0.9 232 196 30 203 346 3332 64 -203 b4 - 305 13.5
055.200.CP 20 1.0 260 226 37 203 345 342 88 -203 BB - 305 19.0
055.300.CP 3.0 1.2 280 264 42 203 345 352 100 - 203 100 -305 30.5
055.500.CP 5.0 1.3 M2 271 50 203 342 370 114 - 203 114 - 305 38.6
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