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Hackett hndvinsjer

* "Positive action” brems pa Hackett hdndvinsj kan holde lasten i enhver stilling
e Bremsen er forseglet i sterkt stal som beskytter mot stev og regn
e Kompakt, lett i vekt og robust konstruksjon

® Vinsjen skal kun brukes til trekking

e En viktig funksjon pd bremsesystemet til Hacketts h&ndvinsjer er at det er utstyrt med to paler for & gi ekstra sikkerhet under alle
driftsforheld.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Delkode A B C D F G H Masse
mm mm mm mm mm mm mm kg
011120 156 184 157 208 273 51 110 3.7
011.180 203 246 180 319 2BE8 60 110 8.1
011.260 216 294 209 319 307 63 110 10.3
Delkode 011.120 011.180 011.260
Trekk-kapasitet (b / kg) 12001k / 550kg 180016 / 800kg 260010 / 1180kg
Handbetjent styrke (N} 180 190 190
Overfaring/ girutveksling 4.2:1 5:1 10:1
Taudiameter 5 mm 7 mm 8 mm
Taukapasitet (m) 25 25 20

Oak Drive, Lionheart Enterprise Park, Alnwick, Northumberland NE66 2EU
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